ALLEGATO C
Bando Strade Verdi 2026

CRITERIO GENERALE DI VALUTAZIONE
SOSTENIBILITÀ ED EFFICACIA NELL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
(modello da utilizzare obbligatoriamente, mantenendo sia la numerazione che il titolo dei paragrafi)


C.1 Incidenza della componente verde di progetto (max 18 pt)
C.1.1 % di superficie complessiva occupata dalla messa a dimora di nuovi alberi rispetto alla superficie totale dell’intervento 

Superficie occupata dalle alberature 
Superficie occupata dalle alberature = n° alberature x 9m2 (superficie minima, 3mx3m, salvo diversa dimostrazione).

_____________ [m2]

Numero di specie arboree previste a progetto:
_____________ 
Tipologia delle specie arboree previste a progetto:
_____________ 
Età delle specie arboree previste a progetto:
_____________ 
Anni di manutenzione garantiti dopo la piantumazione:
_____________ 

Indicare di seguito la tavola progettuale o la pagina di riferimento della relazione tecnica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.1.2 % di nuova superficie verde drenante (NBS/SUDS) rispetto alla superficie impermeabile allo stato di fatto pre-intervento 
Se nel progetto vengono realizzate nuove superfici verdi e soluzioni NBS/SUDS, per ciascuna tipologia indicare:
Nuova superficie verde drenante (comprese NBS/SUDS) prevista a progetto [m2]
_____________ [m2]
Superficie impermeabile oggetto di intervento [m2]
_____________ [m2]

% di nuova superficie verde rispetto alla superficie impermeabile oggetto di intervento

% di nuova superficie verde drenante = (Nuova superficie verde drenante (comprese NBS/SUDS) in mq / Superficie impermeabile oggetto di intervento in mq ​)×100
_____________ [%]

Indicare di seguito la tavola progettuale o la pagina di riferimento della relazione tecnica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.2 Interventi di Drenaggio Urbano Sostenibile (max 8 pt) 
Volume di laminazione complessivo (superficiale e subsuperficiale) messo a disposizione da NBS/SUDS per l’accumulo delle acque meteoriche rispetto alla superficie impermeabile drenata oggetto di intervento [m3/ha imp] 
_____________ [m3]

Superficie impermeabile drenata da NBS/SUDS prevista a progetto [m2]
_____________ [m2]


C.3 Efficacia dell’intervento in termini di miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (max 2 pt) 

C.3.1 Presenza di sistemi per il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui o civili (max 1 pt)
☐ SÌ

Indicare di seguito la tavola progettuale o la pagina di riferimento della relazione tecnica
____________________________________________________________________________________________
☐ NO

C.3.2 Impiego di materiali drenanti per le superfici solide (max 1 pt)
☐ SÌ

Indicare di seguito la tavola progettuale o la pagina di riferimento della relazione tecnica
____________________________________________________________________________________________
☐ NO



